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Tractor eléctricode 3 ruedas

TTE4O

Capacidad de remolque 4000 kg

Tractor de 3 ruedas, con dispositivo “hombre presente” y traccion + Equipo de iluminacién con 2 faros delanteros y 2 faros trase-
trasera. Extremadamente compacto y facil de manejar es ideal ros (luz de posicién/luz de freno). Claxon. Luz intermitente, luz
para todos los trabajos industriales — también al aire libre. Altura de marcha atras y luces azules: bajo demanda.
con techo de proteccion: minima, para pasar incluso por el + Indicador digital multifunciones : con indicacion del nivel de
interior de tuneles o puertas bajos. carga de la baterfa, bisqueda de desperfectos, tacometro y
+ Chasis portante perimétrico y resistente a los impactos. cuenta horas.
Permite aprovechar a Ila perfeccion las prestaciones del par - Motor eléctrico asincrono, equipado con codificador sondas
que ofrece el motor asincrono. térmicas y freno de estacionamiento electromagnético negati -
» Suspensiones: delantera con amortiguador y muelle helicoi - vo, con palanca manual de desblogueo mecanico.
dal de acero, embebido en caucho; traseras, con muelles » Control electrénico AC con recuperacion de energiay frena -
helicoidales de acero y amortiguadores. do durante la desaceleracion. Estan disponibles numerosos
» Frenos de servicio: de tambor en las 3 ruedas. Freno de ganchos de arrastre. Mando trasero de aproximacion lenta
estacionamiento electromagnético. Freno eléctrico calibrado “Backing” (delante/atras) para facilitar las operaciones de
de fabrica: se acciona nada mds soltar el pedal del acelera - enganche.
dor, con la primera carrera del pedal del freno y al invertir el - Bateria: 24 V - capacidades disponibles de 240 Ah, 300 Ah y
sentido de marcha. 360 Ah — Sistema de extraccion répida vertical o lateral. Pintu -
» Direcciémnecanica con rangua. ra de serie: chasis gris oscuro RAL 7021 / carroceria gris claro
+ 1 operador a bordo. La plaza del conductor se optimizo para RAL 7035. Otros colores: disponibles bajo demanda.
lograr un confort y una eficiencia maximos. Plataformarebaja -  Acceso facil a todos los componentes para realizar las tareas de
da para acceder mas facilmente. Salpicadero acogedor y mantenimiento rapida y eficazmente: gastara Ud. menos gracias
ergonomico. a la tecnologia AC y a la construccion modular

» Dispositivo “hombre presente”: debajo del asiento. Esta dispo -
nible en la versién estandar con techo de proteccion contra las
inclemencias atmosféricas, parabrisas delantero y limpiapara -
brisas eléctrico. Disponibles, puertas Canvas de PVC.
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Fabricante

Denominacion del fabricante

Accionamiento

Tipo conduccion

Capacidad de carga

Capacidad de remolcado

Fuerza de traccién nominal

Distancia entre ejes

Peso proprio

Carga sobre el eje delantero/trasero con carga
Carga sobre el eje delantero/trasero sin carga
Ruedas bandajes:Cushion(Cu),Superelastic(SE), Aire(Pn) Poliuretan(PE)
Tamafio ruedas, adelante

Tamafio ruedas, atras

Ruedas, cantidad adelante/atras /X=accionadas)
Ancho de via, adelante

Ancho de via, atrds

Altura sobre tejadillo cabina)

Alutre del asiento

Altura al reposa pies

Altura acoplamiento

Altura de superficie de carga (min/max)

Largo superficie de carga

Largo voladizo posterior

Ancho de superficie de carga

Largo total

Ancho total

Libre sobre el suelo centro distancia entre ejes
Radio de giro delantero

Radio de giro trasero

Radio de giro interior

Pasillo con giro 90°

Velocidad de traslacion con/sin carga

Fuerza de traccion con carga

Fuerza de traccion sin carga

Fuerza de traccion maxima con/sin carga
Rampa superable con/sin carga

Méxima rampa superable con/sin carga

Freno de servicio / estacionamento (I=Hidrdulico, E=electromagnético,

M=mecanico

Tipo de freno de servicio delantero/trasero
Motor traccion, potencia S2=60 min

Motor direccién hidraulica, potencia S2=60 min
Bateria segun DIN 43531 /35 /36 A, B, C, no
Tension baterfa

Capacidad baterfa

Peso bateria

Consumeo energétocp segun ciclo VDI

Control de traccién

Nivel de ruido, al oido del conductor DIN 12053

Enganche de remolque, tipo DIN
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EJENP_O DE LECTURA DEL DIACRAMMA

SIMAI SpA. CARGA & REMOLCAR = 1 TONS
FEMDIEN B = & 5
e
TTE40 YELOCIDAD — 4 8 Knh
WA MO REGORRIDG BN RAMPA PEIR H0RA = 250 m
Eléctrica

CATGA & RIVOLCAR (Tors)
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Esta ficha técnica segun la directiva VDI 2198, solo menciona los valores técnicos de los tractores / transportadores estandard. Las
dimensiones son orientativas y pueden sufrir cambios. Las prestaciones se entienden como maquina nueva de fébrica, con el rodaje
hecho por completo, y fabricata en la fabrica de San Donato Milanese en condiciones climaticas normales. Las prestaciones y los
pesos son datos con motor y bateria de serie (letra en negrita) y con ruedas neumaticas. Con diferentes equipamentos podrian verse
alterados algunos valores.




